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Orientierungsbilder, Tür- und Hinweisbeschilderung

Orientierung mit System
Kompetente Beratung, handwerkliche Fertigkeiten, innovative
Produktentwicklungen und das richtige Gespür für Funktionalität
und Design – dafür stehtWEBAMED seit mehr als 15 Jahren.

3 Jahre
Produktgarantie
10 Jahre
Nachkaufgarantie
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Orientierungsbilder, Tür- und Hinweisbeschilderung

Was will manmehr?
Umfangreiches Produktsortiment
Ganz gleich ob Türschilder oderWegweiser, unsere
Orientierungs- und Informationssysteme gibt es für
jeden Einsatzzweck.

Höchste Qualität
Innovatives Design, hochwertige Rohstoffe
und pfiffige Technik zeichnen unsere Produkte
aus. Top-Fertigungsqualität und unbedingte
Termintreue sind weitere wichtige Grundpfeiler
unserer Qualitätsansprüche.

Individuelle Lösungen
Sie haben besondereWünsche oder Anforderungen?
Kein Problem! Mit unseren modernen
Fertigungssystemen sind wir jederzeit in der
Lage genau auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.

Kompetente Beratung
Unsere Vertriebspartner stehen Ihnen bundesweit
mit Rat und Tat zur Seite. Von der Beratung
über die Planung bis hin zur Montage
haben Sie aufWunsch immer professionelle
Unterstützung.

10 Jahre Nachkaufgarantie
Auf unsere Produkte gewähren wir die 3+10
Garantie. Neben 3 Jahren Produktgarantie
erhalten Sie zusätzlich 10 Jahre Nachkaufgarantie.
Darauf können Sie sich verlassen!

SONDERGRÖSSEN kein Problem!
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Tür- und HinweisbeschilderungWEBATEX SerieWG

Schilder mit Klappprofilen
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Tür- und HinweisbeschilderungWEBATEX SerieWG

DieWEBATEXWG-Reihe verbindet die Leichtigkeit eines
runden Rahmens mit der sachlichen Eleganz der flachen
Grundfläche. Auf beiden Seiten schließen runde,
silber-eloxierte Aluminium-Klappprofile das Türschild
oder denWegweiser ab und fixieren den flachen Mittelteil
des Schildes.

Die Grundfläche besteht ebenfalls aus hochwertigem,
silber-eloxiertem Aluminiummit einem farblich abgesetz-
ten Feld. Dieses farbige Feld hebt wichtige Informationen,
Ihre Hausfarbe oder ein Farbleitsystem hervor.
Wie beiWEBAMED-Schildern üblich, sind Sie an kein Maß
bei Ihren Schildern gebunden.Wählen Sie die Größen, die
Sie möchten.

WG
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Tür- und HinweisbeschilderungWEBATEX SerieWG

WEBATEXWG
Türschild, Alu silber eloxiert
Format: 155 x 110 mm

WEBATEXWG
Funktionsschild, Alu silber eloxiert
Format: 155 x 55 mm

RAL 3003

RAL 5010

RAL 1003

RAL 7011

RAL 6002

Schön,wenn es einfach klappt.
Die elegante Grundfläche besteht aus silber eloxiertem Alumini-
um und bietet Platz für individuelle Beschriftungsmöglichkeiten.
Abgeschlossen wird dieses abgesetzte Feld mit einer blendfreien
Verglasung.
Soll die Beschriftung gewechselt werden,wird der seitliche
Rahmen aufgeklappt und die Verglasung nach vorne entnommen.
Nach demWechsel einfach wieder zuklappen und fertig.
Wenn es darauf ankommt auch zehnmal amTag.

Konferenzraum
WEBATEXWG
Türschild,
Alu silber eloxiert
Format: 155 x 155 mm
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Tür- und HinweisbeschilderungWEBATEX SerieWG

Technische Daten Türschilder
Material:
Hochwertiges silber-eloxiertes Aluminiummit
Klappprofilen (Breite und Tiefe je 12 mm).
Montage:
Die Montage des Türschildes erfolgt durch verdeckt
angeordnete Schrauben und Dübel.
Beschriftung:
Mit Laserdrucker auf Overheadfolien.
10 Blatt DIN A4 WG1.551
50 Blatt DIN A4 WG1.580

Maße/Best.-Nr.
(SchilderWG ohne Beschriftung)
155 x 110 mm WG1.511
155 x 155 mm WG1.515
155 x 210 mm WG1.512
226 x 297 mm WG1.514
313 x 210 mm WG1.516
Sonderformate WG1.519

(SchilderWGmit Beschriftung)
155 x 110 mm WG1.501
155 x 155 mm WG1.505
155 x 210 mm WG1.502
213 x 300 mm WG1.504
313 x 210 mm WG1.506
Sonderformate WG1.509

Funktionsschild
155 x 55 mm WG1.520

Türschilder Frontal- und Seitenansicht ohne Beschriftung

WEBATEXWG
Türschild, Alu silber eloxiert
Format: 155 x 210 mm

MitWEBATEX Script Ihre individuelle
Türschildbeschriftung direkt am eigenen PC
entwerfen und auf Overheadfolie ausdrucken.

3 Jahre
Produktgarantie
10 Jahre
Nachkaufgarantie

WEBATEX

WEBATEX
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Tür- und Hinweisbeschilderung,WegweiserWEBATEX SerieWG

WEBATEXWG
Wegweiser, Alu silber eloxiert
Format: 800 x 400 mm

WEBATEXWG
Wegweiser, Alu silber eloxiert
Format: 600 x 200 mm

��  WEBATEXWG    
freistehender Pylon,
mit Fußplatte
Format: 800 x 2000 mm

Bei der Pylon-Aufstel-
lung werden Rundrohre
mit einem Durchmesser 
von 78 mm verwendet.

WEBATEXWGWegweiser ergänzen die Türschilder 
WEBATEXWG zu einem kompletten System. 
An den Schilderseiten schließen runde, silber-eloxierte
Aluminium-Klappprofile (Breite 30 mm und Tiefe 15 mm)
den Wegweiser ab und fixieren den flachen Mittelteil des
Schildes. Die Grundfläche besteht aus hochwertigem,
silber-eloxiertem Aluminium. Analog zu den Türschildern
kann ein farblich abgesetztes Feld verwendet werden.
Dieses farbige Feld hebt wichtige Informationen, Ihre
Hausfarbe oder ein Farbleitsystem hervor.
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Tür- und Hinweisbeschilderung, Wegweiser WEBATEX Serie WG

3 Jahre 
Produktgarantie
10 Jahre 
Nachkaufgarantie

Technische Daten Wegweiser
Material:
Silber-eloxiertes Aluminium.

Montage:
Die Montage der Wegweiser erfolgt durch verdeckt 
angeordnete Schrauben und Dübel an der Wand oder
aber mit Zierkette oder Edelstahlseil als Abhängung 
von der Decke. Auch eine Montage als Mauerfahne ist
selbstverständlich möglich. Der Pylon kann entweder
außen einbetoniert oder mit Fußplatte aufgedübelt
werden, oder er wird mit einer großen Fußplatte für
eine mobile Aufstellung in Innenräumen vorgesehen.
Eine besondere Eleganz ergibt sich durch eine 
Eloxierung in Edelstahl-Optik.

Maße der Einzelschilder:
Breite von 200 – 1500 mm
Höhe von 200 – 2500 mm
Jedes Maß ohne Größenraster möglich.
Bestell-Nr.: WG4.050

Beschriftung:
WEBATEXWGWegweiser können in Folienschnitt
oder Digitaldruck-Technik beschriftet werden.

WEBATEXWG
Wegweiser, Alu silber eloxiert
Format: 400 x 400 mm

WEBATEXWG
Wegweiser, Alu silber eloxiert
Format: 700 x 1000 mm

Wegweiser:
Breite und Höhe sowie Montageart bestimmen den Preis.
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Tür- und Hinweisbeschilderung WEBATEX Serie WL

Schilder mit Aluminiumrahmen
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Tür- und Hinweisbeschilderung WEBATEX Serie WL

Das geniale Aluminium-Schildersystem von WEBAMED. 
Ein sehr eleganter leichter Aluminiumrahmen hält durch
Klemmwirkung eine 5 mm dicke Acrylglasscheibe. 
Die Rahmentiefe beträgt lediglich 10 mm, die Breite 
1,5 mm. Durch eine kleine Fase in der Ansicht wirkt der 
Rahmen noch dezenter. Zum Wechseln der Beschriftung
wird die Verglasung mit Hilfe eines Saugers nach vorne 
herausgezogen.
Die Schilder-Grundfläche besteht aus hochwertigem, 
silber eloxiertem Aluminium. Beschriftet werden die 
Schilder bei Türschildern mittels PC-Drucker auf klare 
Folien bis zum Format DIN A4, sonst mit Folienschnitt.

WL
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Tür- und Hinweisbeschilderung  WEBATEX Serie WL

WEBATEXWL
Funktionsschild, Alu silber eloxiert
Format: 155 x 155 mm

WEBATEXWL Türschilder mit elegantem
Rahmen zur Beschriftung mit PC.
Rahmentiefe 10 mm, Rahmenbreite 1,5 mm.
Die Verglasung wird durch Klemmwirkung
des Rahmens gehalten.
Zum Wechseln der Beschriftung wird ein
Sauger benötigt. Die Grundplatte ist silber
eloxiert. Auch als Funktionsschild oder 
Piktogramm.

WEBATEXWL
Türschild, Alu silber eloxiert
Format: 155 x 110 mm
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Tür- und Hinweisbeschilderung WEBATEX Serie WL

3 Jahre 
Produktgarantie
10 Jahre 
Nachkaufgarantie

Technische Daten Türschilder
Material:
Acrylglas (5 mm)
silber eloxiertes Aluminium
Montage:
Verdeckte Montage mit Schrauben und Dübeln.
Beschriftung:
Mit Laserdrucker auf Overheadfolien.
10 Blatt DIN A4 WL1.751 
50 Blatt DIN A4 WL1.780 

Maße/Best.-Nr.
(Schilder WG ohne Beschriftung)
155 x 110 mm WL1.711
155 x 155 mm WL1.715
155 x 210 mm WL1.712
213 x 300 mm WL1.714
Sonderformate WL1.919

(Schilder WG mit Beschriftung)
155 x 110 mm WL1.701
155 x 155 mm WL1.705
155 x 210 mm WL1.702
213 x 300 mm WL1.704
Sonderformate WL1.709

Funktionsschild
155 x 55 mm WL1.720

Montagesauger
Sauger zum Beschriftungswechsel WL1.750

WEBATEXWL Schilder sind auch als Piktogramme erhältlich!

Türschilder
Frontal- & Seitenansicht
ohne Beschriftung

WEBATEXWL
Türschild, Alu silber eloxiert
Format: 155 x 155 mm

Mit WEBATEX Script Ihre individuelle
Türschildbeschriftung direkt am eigenen PC
entwerfen und auf Overheadfolie ausdrucken.

WEBATEX

WEBATEX
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WEBATEXWL
6 Schilder à 450 x 150 mm
Wegweiser, Alu silber eloxiert
Gesamtformat: 900 x 450 mm

WEBATEXWL
Freistehender Pylon,
mit Fußplatte
Format: 800 x 2000 mm

Tür- und Hinweisbeschilderung  WEBATEX Serie WL

WEBATEXWL – Wegweiser mit elegantem Rahmen.  Dieses flexible System bietet Ihnen alle Möglichkeiten. 
Vom kleinen Wegweiser im Innenbereich bis zum repräsentativen Pylon vor Ihrem Bürogebäude schaffen Sie so
ein durchgängiges Erscheinungsbild. Rahmen und Grundfläche silber eloxiert.

Sondermaße oder ein abweichendes Raster auf Anfrage.
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3 Jahre 
Produktgarantie
10 Jahre 
Nachkaufgarantie

Technische Daten Wegweiser
Material:
Acrylglas (5 mm),
silber eloxiertes Aluminium
Einzelschilder auf Grundplatte fertig montiert!

Beschriftung:
UNITEX L Wegweiser können in Folienschnitt
oder Digitaldruck-Technik beschriftet werden.

Montagesauger:
Sauger zum Beschriftungswechsel WL1.750

Maße der Einzelschilder:
Breite von 75 - 600 mm
Höhe von 75 - 300 mm
Der gesamte Wegweiser wird aus diesen
Einzelkomponenten zusammengesetzt.
Bestell-Nr.: WL4.040

WEBATEXWL
Schilder (verschiedene Größen)
Wegweiser, Alu silber eloxiert
Schild 1 Format: 300 x 300 mm
Schild 2 Format: 600 x 300 mm
Gesamtformat: 900 x 300 mm

WEBATEXWL
8 Schilder (verschiedene Größen)
Wegweiser, Alu silber eloxiert
Gesamtformat: 600 x 975 mm

Tür- und Hinweisbeschilderung WEBATEX Serie WL

Wegweiser
Breite & Höhe sowie Montageart
bestimmen den Preis

Einzel-Komponenten
Der Gesamtwegweiser wird aus Einzel-
Komponenten zusammengestellt und
kann beliebig erweitert werden.
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Piktogramme, plastische Buchstaben & Displays WEBATEX Serie WP

Piktogramme, plastische Buchstaben & Displays
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Piktogramme, plastische Buchstaben & Displays WEBATEX Serie WP

Orientierung global. Standardisierte Piktogramme und
Symbole, wie sie bei der Gebäudebeschilderung erforderlich
bzw. vorgeschrieben sind, gehören selbstverständlich auch
zum WEBAMED-Produktprogramm. Schnell erfassbare 
Symbole auf unseren Leucht- und Warnschildern sorgen 
für Ihre Sicherheit. Die plastischen Buchstaben der 
WEBATEX WP-Serie kommen als Hinweistext, Piktogramm,
Firmenlogo oder Sonderschriftzug zum Einsatz und sind 
in den Materialien Acrylglas oder gebürstetem Edelstahl 
lieferbar. 
Hochwertige Displays und Wechselrahmen bringen Ihre 
Informationen schnell und effizient zum Kunden.

WP
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Piktogramme, plastische Buchstaben & Displays WEBATEX Serie WP

WEBATEXWP
Funktionsschild BX

WEBATEXWP
Funktionsschild KO

WEBATEXWP
Nachleuchtende Schilder

WEBATEXWP
Symbolschild

Technische Daten Funktions- / Leucht- / Symbolschilder

WEBATEXWP Funktionsschilderwerden fest an der Wand montiert und erlauben
durch bewegliche Schiebemechanismen eine klare Anzeige, ob ein Raum „frei“ oder
„belegt“ ist.
Funktionsschild BX (160 x 160 mm)
Standardausführung* WP8.575
Farbe/Text nach Wahl WP8.578
* Standardfarben: Rahmen (RAL 7011), Textfeld (RAL 7035),
Schrift graviert (RAL 7011)

Funktionsschild KO (120 x 120 mm)
Standardausführung* WP8.576
Farbe/Piktogramm nach Wahl WP8.579
* Standardfarbe RAL 7035

WEBATEXWP Nachleuchtende Schilder nach BGV.A8 besitzen eine hohe Signalwir-
kung. Die selbstklebenden Schilder aus Kunststoff sind mit einer lichtspeichernden 
Folie überzogen, die bei Dunkelheit das Motiv leuchten lässt.
Laufrichtung rechts WP8.261
Laufrichtung links WP8.262
Pfeil gerade WP8.263
Pfeil schräg WP8.264
Laufrichtung rechts (selbstklebend) WP8.261s
Laufrichtung links (selbstklebend) WP8.262s
Pfeil gerade (selbstklebend) WP8.263s
Pfeil schräg (selbstklebend) WP8.264s

Feuerlöscher (150 x150 mm) WP8.272

WEBATEXWP Symbolschilder besitzen eine Aluminiumgrundplatte und werden im
Siebdruckverfahren farbig bedruckt. Die Rückseite ist selbstklebend.
Rauchen verboten (ø 200 mm) WP8.270
Unbef. Zutritt verboten (ø 200 mm) WP8.271

WEBATEXWP (Acryl)
Plastische Buchstaben, Acrylglas, schwarz, weiß oder
farblackiert.
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Piktogramme, plastische Buchstaben & Displays WEBATEX Serie WP

Technische Daten Piktogramme
Zu jedem Türschild gehören Piktogramme.
WEBATEXWP bietet Ihnen eine Auswahl häufig vor-
kommender, international verständlicher Bildzeichen.
Jedes Motiv kann in der Farbe Ihrer Wahl angefertigt
werden und lässt sich so problemlos in ein bestehen-
des Leitsystem einbinden.
Material:
Blendfreies Acrylglas.
Montage:
Die Schilder werden einfach mit Montageplatte an
die Wand geschraubt.

Maße der Einzelschilder:
155 x 155 mm

WEBATEXWP
Piktogramme, Format: 155 x 155 mm

WEBATEXWPE Plastische Buchstaben. Aus Edelstahl mit ge-
bürsteter Oberfläche: Hochwertiger Edelstahl 
(Stärke 3 mm, 240er Schliff) mit seiner feinen gebürsteten
Oberfläche wirkt überall. Als Hinweistext, Piktogramm, 

WEBATEXWP (Edelstahl)
Plastische Buchstaben, Edelstahl gebürstet

(Toilettenfiguren, Rückseite selbstklebend, 
Höhe 120 mm)
Edelstahl (3 mm) WP8.160-8.162
Acrylglas (5 mm) schwarz WP8.170-8.172
Acrylglas (5 mm) weiß WP8.180-8.182
Acrylglas (5 mm) farblackiert WP8.190-8.192

Motiv/Best.-Nr.:
Motiv Damen WP8.561
Motiv Herren WP8.562
Motiv Behinderte WP8.563
Motiv Informationen WP8.564
Motiv Garderobe WP8.565
Motiv Cafeteria WP8.566
Motiv Dusche WP8.567
Motiv Pfeil gerade WP8.568
Motiv Pfeil schräg WP8.569
andere Motive nach Wahl WP8.570

Firmenlogo oder Sonderschriftzug. Modernste Laser- und
Frästechnik ermöglichen nahezu alle Schriften und 
Motive.  Versalhöhe (Großbuchstaben) 50 - 400 mm. 
Der Preis richtet sich nach der Größe sowie der Schriftart,
je nach Kantenlänge und Feinheit der Stege. 
Aus Acrylglas: Schlagfestes Acrylglas (Stärke 5 mm) steht
in den durchgefärbten Materialien schwarz oder weiß 
sowie lackiert in allen RAL-Farben zur Verfügung. 
Die Einsatzgebiete sind sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich. Modernste Laser- und Frästechnik ermög-
lichen nahezu alle Schriften und Motive.

19



WEBATEXWL
Bodenständer

WEBATEX Bodenständer
Schnelles und flexibles Informationssystem zur
individuellen Beschriftung.
Hohe Stabilität durch schwere Bodenplatte.
Format/Best.-Nr.
270 x 1200 mm WEBATEX WL WL3.647
270 x 1200 mm WEBATEX WK WK3.644
270 x 1200 mm WEBATEX WG WG3.645
(alle inkl. Schild DIN A4)
360 x 1200 mm WEBATEX WL WL3.637
360 x 1200 mm WEBATEX WK WK3.634
360 x 1200 mm WEBATEX WG WG3.635
(alle inkl. Schild DIN A3)

Piktogramme, plastische Buchstaben & Displays WEBATEX Serie WP

WEBATEX Thekenaufsteller
Format: ca. 240 x 320 mm
Bestell.-Nr./Preis
WEBATEX WL WL3.627
WEBATEX WK WK3.624
WEBATEX WG WG3.625
(inkl. Schild DIN A4)

Prospektständer

WEBATEXWG
Bodenständer

WEBATEXWK
Bodenständer

WEBATEX Bodenständer als
Prospektständer mit 
DIN A4-Prospekthalter 
aus Acryl.
Anzahl/Bestell.-Nr.
1-Fach WP3.641
2-Fächer WP3.642

WEBATEXWL
Thekenaufsteller

WEBATEXWG
Thekenaufsteller

WEBATEXWK
Thekenaufsteller
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3 Jahre 
Produktgarantie
10 Jahre 
Nachkaufgarantie

Technische Daten Wechselrahmen

Bei den WEBAMED-Wechselrahmen können die 
Poster oder Aushänge gewechselt werden, ohne dass
der ganze Rahmen von der Wand genommen werden
muss. Er kann dadurch fest an die Wand montiert
werden. Die WEBAMED-Wechselrahmen bestehen
aus einem umlaufenden Aluminium-Rahmen mit 
abgerundeten Kanten. Ein Rahmenteil lässt sich 
herausschieben und somit die blendfreie Verglasung
und die dahinterliegende Grundplatte entnehmen.
Das Plakat wird zwischen diese beiden Scheiben 
eingelegt und wieder in den Rahmen eingeschoben.
Die Wechselrahmen können sowohl im Hoch- als
auch im Querformat verwendet werden.

Wechselrahmen in Standardfarbe/Best.-Nr
für Plakatformat DIN A4 WP8.914
für Plakatformat DIN A3 WP8.913
für Plakatformat DIN A2 WP8.912
für Plakatformat DIN A1 WP8.911
Sonderformat WP8.919 auf Anfrage

Standardfarben Wechselrahmen:
Silber eloxiert
RAL 3003 rubinrot
RAL 5010 enzianblau
RAL 6001 smaragdgrün
RAL 7035 lichtgrau
RAL 7011 eisengrau
RAL 9010 reinweiß
Sonderfarben nach RAL möglich

WEBATEXWP
Wechselrahmen in verschiedenen
Größen und Farben erhältlich!

Piktogramme, plastische Buchstaben & Displays WEBATEX Serie WP

WEBATEXWP
Wechselrahmen, RAL 3003
Format: DIN A2
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Individuelle Motiv-Türschilder WEBATEX Serie WS

Individuelle Motiv-Türschilder

Serie WS/A – Acryl
Ein Orientierungssystem ist den Menschen im Gesundheitsbereich 
meistens nur über farbige Zuordnungen in den einzelnen Etagen oder 
Stationen geläufig. Ins Bewusstsein kommt uns die Orientierung meistens
erst, wenn wir sie verloren haben.

Ein gutes Orientierungssystem kann man  gut mit Bildern, Grafiken oder
Skulpturen erreichen. Insbesondere in Pflegeheimen oder z.B. Kinderstatio-
nen kann man mit einem Orientierungssystem bis zur „Übergabe“ eines
Motives in die Türbeschilderung helfen, dass der Bewohner oder Patient
sein Zimmer leichter wiederfindet. Fragen sie doch einmal das Pflege-
personal eines Krankenhauses oder Pflegeheimes, wie oft es an einem Tag
nach dem Weg gefragt wird.
Schnell wird deutlich, dass es hier auch um Geld geht.  Unnötige Kosten
können über ein gutes Leit-, Orientierungs- und Informationssystem ver-
mieden werden.

Serie D, bedruckt

Konturenschnitt bei Türschil-
dern und Bildern möglich!
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Individuelle Motiv-Türschilder WEBATEX Serie WS
Serie WS/B – bedruckt, mit Klemmleiste

Serie WS/C – bedruckt mit Bildausschnitt, mit Einschubleiste

Serie WS/E

Einlagiges Türschild in ca. 30 verschiedenen Farben lieferbar. Durchgefärbtes Grundmaterial mit schwarzer Bedruckung für die
Zimmernummer. Aufgesetzte Klemmleiste für Namenseinschub. Maße: 150X200mmH

Doppellagiges Türschild mit integrierten Namenseinschüben. Maße: 220X160mmH

Doppellagiges Türschild mit integrierten Namenseinschüben. Großes Motiv mit farbiger Kombination möglich.
Maße:200X250mmH

Einschubfelder, 
Einschubleiste, Farbe, 
Bedruckung und Format

individuell 
nach Kundenwunsch

Jede Farbe und 
jedes Maß möglich!

� Eckenrundung
bei allen 
Türschildern
in jedem 
Radius möglich
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Orientierungsbilder WEBATEXOrientierungsbilder WEBATEX

2 4

Ses bieroj varme pripensis kvin cxambroj. Multaj katoj pa-
rolis stulte. Kvin domoj veturas tre bele. Ses bona cxambroj
falis malvarme, sed la hundoj kuris. Tri kalkuliloj havas
multaj vere malalta telefonoj. Kvar eta bildoj helfis la mal-
pura arbo, kaj tri cxambroj tre blinde pripensis du stulta
sxipoj. Kvar auxtoj parolis vere malbele, sed kvin bela do-
moj tre malvarme igxis kvar bildoj, kaj nau tratoj batos du
katoj, sed kvar belega kalkuliloj acxetis la kato. Multaj vojoj
forte batos du kalkuliloj. Multaj bildoj acxetis kvin auxtoj.
Tri domoj parolis bone, kaj ses arboj havas la kato.

OrientierungsbilderOrientierungsbilderOrientierungsbilderOrientierungsbilder
Schaffen Sie Orientierung und Wohlbefinden durch ein 
Orientierungssystem! Die Wiedererkennung trägt wesent-
lich zum Funktionieren eines Orientierungssystems bei.

Farbe,  Form, Grafik und die Formatfamilie sollten aufeinan-
der abgestimmt sein. Zeit ist Geld und effiziente Wegfüh-
rung spart Zeit. Nicht nur für die Wege der Mitarbeiter,
auch für die Zeit, die sie mit Wegauskünften verlieren.
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Orientierungsbilder WEBATEXOrientierungsbilder WEBATEX

2 5

Motiv-Vorschläge erhalten Sie auf Wunsch von uns

Alle Motivgruppen können in unterschiedlichen Größen auf den
unterschiedlichsten Materialien individuell dargestellt werden.
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Orientierungsbilder WEBATEX

2 6

Orientierungsbilder WEBATEX

OrientierungsbilderOrientierungsbilder

26



Orientierungsbilder WEBATEX

2 7

Orientierungsbilder WEBATEX

Motiv-Vorschläge erhalten Sie auf Wunsch von uns

Alle Motivgruppen können in unterschiedlichen Größen auf den
unterschiedlichsten Materialien individuell dargestellt werden.



Tür-Druckmotive WEBATEX

Tür-Druckmotive

Die Tür-Druckmotive können auch als „optische Türverriegelungen“ für Ein- oder Ausgangstüren verwendet
werden (z.B. Bücherregal).
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Tür-Druckmotive WEBATEX

Strapazierfähige, lösungsmittelfreie Tapete für den 
Innenbereich. Schwer entflammbar nach EN 13501-1 (B1).
Atmungsaktiv und in verschiedenen Oberflächen (glatt und 
strukturiert). 

Abmessungen:
Jede Größe möglich!

Motivtapeten
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Motiv-Bespannungstechnik WEBATEX

Spann- bzw. Präsentationssystem aus Aluminium, 
welches mit einem textilen Druck bespannt wird. 
Das Besondere ist die rahmenlose Optik bei 100%-iger
Sichtbarkeit des Druckes. 
Der Austausch der Grafik ist ohne Spezialwerkzeug 
möglich und damit prädestiniert für einen schnellen 
Motivwechsel, auch für Laien.

Der Rahmen wird einmal angeschafft, es können 
beliebig viele Motivwechsel vorgenommen werden, 
ohne den Rahmen dazu abmontieren zu müssen.

Die Einsatzbereiche dieses in beliebigen Formaten 
lieferbaren Systems sind vielfältig: einseitig oder 
beidseitig bespannt, wahlweise mit Hinterleuchtung 
und in verschiedenen Tiefen. 

� Format und 
Motiv
individuell 
nach 
Kundenwunsch 
möglich

Motiv-Bespannungstechnik für individuelle Drucke 
bzw. großformatige Hinweise

Neben der Anwendung als Bilderrahmen eignet sich das 
System als Raumteiler, freistehend oder als gebogenes 
Element.

30



Anwendungsprogramm  WEBATEX

Anwendungs- und Gestaltungssoftware

Forden Sie unseren Außendienst! Gerne planen wir mit Ihnen anhand unserer Anwendungs- und Gestaltungs-
software Ihre Räumlichkeiten.



Die Wandgestalter WEBAMED

Typographien

Lassen Sie Ihre Lebensräume 
mit Typographien zum Leben 
erwecken!

Unsere Typographien bestehen aus hochwertiger, selbstklebender,
matter Folie, die z.B. auf Tapeten, Raufaser, an Wänden, Decken,
Möbeln oder Türen schnell aufgeklebt und natürlich auch wieder
rückstandslos abgelöst werden kann. Voraussetzung dafür ist 

lediglich eine staub-, fett-, latex-, acryl- und silikonfreie Fläche.
Die Typographien sind in 10 verschiedenen Farben lieferbar. 
Besuchen sie den online-shop:  die-wandgestalter.de
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Die Wandgestalter WEBAMED

Besuchen Sie unsere Homepage: die-wandgestalter.de

Diese Artikel sind in folgenden Formaten erhältlich:
80cm x 40cm, 120cm x 56cm,  160cm x 74cm
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Die Wandgestalter WEBAMED

Besuchen Sie unseren online-shop: die-wandgestalter.de

Typographien (Zitate, Sprüche, Lebensweisheiten)
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Die Wandgestalter WEBAMED

die-wandgestalter.de
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Weitere WEBAMED-Produktlinien

WEBAMED GmbH
Gustav-Adolf-Straße 4
58507 Lüdenscheid
Telefon 0 23 51 / 95 45 50
Telefax 0 23 51 / 95 45 80
info@webamed.de
www.webamed.de
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Dargestellte Farben müssen nicht 
den Produktfarben entsprechen.

Es wird empfohlen, 
vor der Bestellung eine 
PDF-Freigabe-Datei 
anzufordern.

Änderungen und Fehler vorbehalten. 

Stand: Januar 2015

www.webamed.de
www.die-wandgestalter.de


